
수동형 SCREEN PRINTER   (Model : HSP-12A/B) 
 

한성시스템에서 開發한 수동식 Screen Printer (Model HSP-12A/B)는 종전에 외국으로부터  

수입되어 왔던, 高價의 大量 生産 장비와는 差別化를 하여 硏究, 學術, 시생산 또는 Sample  

생산용으로 製作되었습니다. 

最近에 들어와서는 후막도료의 두께가 관리되어야 하는 高精密 電子部品의 대량생산에도 使用되고 

있습니다. 

 

Applications :   PTC SENSOR & HEATER 의 硏究및 生産. PZT 生産. 

NTC THERMISTOR SENSOR 硏究및 生産,  

R & D Works for Multi-layer Ceramics Package., 

MLCC 연구, Chip Inductor, HIC 생산, 

LTCC, Multi-layered RF module 연구. Multi-layered thick film sensor 연구 

Solder printing for SMD work, etc.. 

 

 

Model HSP-12A/B 은 좋은 printing 조건을 얻기 위하여, 수동Screen Printer 임에도 불구하고 

X-Y-  Table, snap-off distance control, Squeegee pressure control,  Substrate를 잡기위한  

vacuum pump 을 채택하고 있습니다. 

 

 

 
 

Model HSP-12A/B (Manual Screen Printer) 
 

 

 

 

 

 

CAT No. 020403K 



 

 

 低價의 價格으로 高精密 PRINTING 의 구현. 
  Squeegee 구동부위에 LM BEARING 을 사용하여, 후막도료의 일정도포 두께를 보장하는 
MECHANISM을 사용.  

 Printer의 조정부위를 最小化하여 단시간내에 Printer set-up. 
 硏究, 시생산용으로 精密 X-Y TABLE  WORK-HOLDER. (STANDARD). 
 大量生産用으로 使用時 진공청소기를 이용한 SUBSTRATE 흡착방법 채택 (OPTION). 
 SNAP-OFF DISTANCE 를 測定할 수 있는 DIAL GAUGE 부착. 
 가장 보편적으로 사용하는 10" × 10 "  Screen Frame 使用.  Model HSP-12B 

(혹은 320mm x 320mm Screen Frame    Model HSP-12A).  

 Solder Cream 등 고점도 후막도료 사용시 CONTECT PRINTING으로 使用가능. 
 Pull-through Screen Printer 도 제작이 가능합니다. 
 Green Sheets 위에 Printing 하기 위한 Tooling 설치 가능합니다. 
Green Sheets / 적층공정 printing 에 대한 대응이 가능합니다. 

 

 

Machine Specification (Model HSP-12A or HSP-12B)  
 

1. 사용 SCREEN FRAME SIZE : 10" × 10" (HSP-12B) or 320 x 320 mm (HSP-12A). 
2. 최대 인쇄 면적 :  5" × 5" (124 x124 mm) 

 

3. UTILITY :     -  Power for vacuum pump :  110 VAC. or 220 VAC. 
-  Compressed Shop Air   :  Not required. 

 

4. MICRO-METER CONTROL (X-Y-θ ) TABLE     :  X, Y ---  ±8 mm. 
회전---  ± 5 ° 

5. MUTI-POSITION WORK-HOLDER. (OPTION). 
6. WORK-HOLDER for Green Tape . (OPTION). 
7. MACHINE SIZE  :  400 × 680 × 290 mm (W × D × H). 

 
 

 폐사에서는 고온성후막도료 (W, Mo-Mn Paste/ 텅스텐, 몰리-망간 페이스트)를  
미국 CERONICS, INC. 의 한국대리점으로 독점 수입, 판매합니다. 

 

 미국 C.W.PRICE Co., INC.의 한국대리점으로서 高精密 반자동 Screen Printer를 
독점 수입, 판매합니다. 

 

 

 

 

MANUFACTURER :                   SALES : 
 

(주)한성기계제작소. 

서울 동대문구 장안1동 407-5 

 

TEL : 02-2249-5235 

FAX : 02-2246-5946 

E-MAIL : ehansung@hotmail.com 

 

 
 위의 사양은 제품의 품질향상을 위하여 예고없이 변경이 될 수 있습니다. 

 
                                                                            CAT No. 020403K 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Side view of Model HSP-12A/B (Manual Screen Printer) 
 

 

 

 


