
Manual (Hand) Tape Casting Jig (Dual Blade Type)  
 (Model : MTC-01A) 
 

한성시스템에서 開發한  수동식 MANUAL TAPE CASTER Model MCT-01A는 Ceramics green sheet 

의 조성개발용으로 적은 양 의 Sheet를 만들어 소재의 실험 또는 분석을 할 수 있게 製作 되었습니다. 

이 MANUAL TAPE CASTER 는 단지 Thickness Gauge를 Dr. blade 밑에 넣어 blade의 높이를  

조절하여, 가공되는 Green Sheet 의 두께를 조절하는 형태로 되어 있어,  간단한 실험 또는 시생산에 

적합하며, 간단히 분해되어 청소가 쉅도록 설계,제작 되었습니다 

 

Applications :   PTC SENSOR & HEATER 의 硏究및 조성개발. PZT 연구 및 조성개발. 

NTC THERMISTOR SENSOR 硏究및 조성개발,  

R & D Works for Multi-layer Ceramics Package의 조성개발., 

MLCC 연구, Chip Inductor조성개발,  LTCC, Multi-layered RF module 연구 및 

조성개발. Multi-layered thick film sensor 연구 

 

Machine Specification (Model  MCT-01A)  
 

1. 가공 GREEN SHEET 의 최대 폭  :  80 or 100 mm (주문에 따른 폭의 변경이 가능 합니다.) 
2. 가공 GREEN SHEET 의 Control 가능 두께  :  0 - 500  micron 
3. 두께 조절방식  :  Thickness gauge 를 사용하여 나사 체결방식. 

 

 
 

 

 

MANUFACTURER :                   SALES : 
 

(주)한성기계제작소. 

서울 동대문구 장안1동 407-5 

 

TEL : 02-2249-5235 

FAX : 02-2246-5946 

E-MAIL : ehansung@hotmail.com 

 

 
 위의 사양은 제품의 품질향상을 위하여 예고없이 변경이 될 수 있습니다. 

 
                                                                            CAT No. 020405K 



 

 

 

 

 
 

 

MANUAL (HAND) TAPE CASTING JIG (Model MTC-01A and 

THICKNESS GAUGE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dual Dr. Blade  (for STC-14A Tape Casting Machine)  
 (Model : MTC-02A) 
 

한성시스템에서 開發한  Dual Dr. Blade  Model  MCT-02A는 우리회사의 Tape Casting Machine 

Model STC-14A, 혹은 STC-14C 에 부착하여 적은 양 의 Sheet를 만들어 소재의 실험 또는 분석을 

할 수 있게 製作 되었습니다. 

이 Model  MCT-02A 는 4 개의 정밀 계측기인 Dial Gauge 가 부착되어있어 손쉽게 blade의 높이를  

조절하여, 가공되는 Green Sheet 의 두께를 조절하는 형태로 되어 있어,  간단한 실험 또는 시생산에 

적합하며, 간단히 분해되어 청소가 쉅도록 설계,제작 되었습니다 

 

Applications :   PTC SENSOR & HEATER 의 硏究및 조성개발. PZT 연구 및 조성개발. 

NTC THERMISTOR SENSOR 硏究및 조성개발,  

R & D Works for Multi-layer Ceramics Package의 조성개발., 

MLCC 연구, Chip Inductor조성개발,  LTCC, Multi-layered RF module 연구 및 

조성개발. Multi-layered thick film sensor 연구 

 

Machine Specification (Model  MCT-02A)  
 

4. 가공 GREEN SHEET 의 최대 폭  :  170 mm (주문에 따른 폭의 변경이 가능 합니다.) 
5. 가공 GREEN SHEET 의 Control 가능 두께  :  0 - 500  micron 
6. 두께 조절방식  :  정밀 계측기 Dial Gauge 를 사용한  조절 방식. (10 micron 분해능 
아나로그 다이알 게이지) (option : 1 micron 분해능 디지탈 게이지 부착가능.)  

 

 
 

MANUFACTURER :                   SALES : 
 

(주)한성기계제작소. 

서울 동대문구 장안동 407-5 

 

TEL : 02-2249-5235 

FAX : 02-2246-5946 

E-MAIL : ehansung@hotmail.com 

 위의 사양은 제품의 품질향상을 위하여 예고없이 변경이 될 수 있습니다. 



 
                                                                            CAT No. 020405K 

 

 

 

 

 
 

 

DUAL Dr. Blade   Model  MTC-02A  
 

 

 

 

 


